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ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

Empfohlene Richtlinien fiir alle Montagen:

- Das System darf nur mit Komponenten montiert werden, die von Langle firr die Einbausituation geplant und gemaR der
projektbezogenen Anlagenzeichnung freigegeben sind.

- Das Produkt darf nur unbeschidigt und gemaR den Anforderungen an den Montageort montiert werden.

- Das Produkt darf ausschlieBlich durch Fachpersonal montiert werden.

- Es durfen ausschlieBlich die Glasarten Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG mit
dem Produkt verbaut werden.

- Die Verwendung von anderen Verbundstoffen muss vom Planer oder Auftraggeber gepriift und die Standsicherheit
sichergestellt werden.

- Das Produkt darf nur mit geeignetem Befestigungsmaterial an einen tragfahigen Untergrund angebracht werden.

- Das Produkt ist nur flir den Innenbereich geeignet.

- Das Produkt ist nicht zur Montage im AulRenbereich geeignet.

- Das Produkt ist nicht zur Montage im Bereich von Dusche, Sauna, Schwimm- und Solebad oder Rdumen geeignet, in denen
Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen.

Gewidhrleistung;:

Wir gewshren auf unsere Produkt eine Garantie von 5 Jahren ab Ubergabe.

Die Haftung der Langle Glas-System GmbH ist dariiber hinaus fiir solche Schiaden ausgeschlossen, die durch Nichtbeachtung der
Montageanleitung, unsachgemaRe Pflege, Wartung und Installation oder natiirlichen VerschleiR entstehen.

Die Ware ist sofort nach Ubergabe auf Vollstandigkeit und Mangelfreiheit zu priifen.

Méngel sind innerhalb von 8 Werktagen nach Ubergabe des Vertragsgegenstandes zu melden.

HANDHABUNG, LAGERUNG UND SCHUTZ VON ALUMINIUM

Die folgenden Vorkehrungen werden empfohlen, um das Material vor Schaden zu schiitzen.

A. SORGFALTIG BEHANDELN.
Die Aluminiumprofile missen auf der Baustelle an einem sicheren Ort gelagert werden, der vor méglichen Schaden durch
andere Gewerke geschilitzt ist. In Pappe oder Papier eingewickeltes Material muss trocken gelagert werden.

B. MATERIAL AUF VOLLSTANDIGKEIT PRUFEN.
Die Ware ist unmittelbar nach Ubergabe auf Vollstindigkeit zu priifen.

C. HALTEN SIE DAS MATERIAL VON WASSER, SCHLAMM UND SPRITZWASSER FERN.
Verhindern Sie, dass Zement, Putz oder andere Materialien die Oberfliche beschadigen.

D. DIE PROFILE NACH DER MONTAGE SCHUTZEN.
Schiitzen Sie den aufgestellten Rahmen mit einem Spritzschutz. Zement, Gips, Terrazzo, andere alkalische Lésungen und
sdurehaltige Materialien, die zur Reinigung von Mauerwerk verwendet werden, sind schadlich fiir die Oberfliche. Wenn eines
dieser Materialien mit dem Aluminium in Beriihrung kommt, entfernen Sie es sofort mit Wasser und milder Seife.
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DAS OFFICE SYSTEM OPTIMAL NUTZEN

Maximale Abmessungen des Systems (Richtwerte)

+ Turen: Breite 1.000 mm - Hohe 3.000 mm
+ Festteile: Breite ohne Limit - Hohe 3.400 mm

Allgemeine Richtwerttabelle fiir die Anzahl der Tiirbander bei Dorma-Glas 12.090/12.091

Anzahl der Turbander

Gewicht Tiire

2 3 4
<57,5kg X
57.5kg-785kg X
>78,5kg X

Allgemeine Richtwerte:

> 2.400 mm Hohe = 3 Bander
> 2.800 mm Héhe =4 Biander

WICHTIG: LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN!
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UBERSICHT PROFILE UND KLEINTEILE

lhre Bestellung wurde sorgfiltig hergestellt, geprift und nach den Spezifikationen des Auftrags verpackt.
Vor der endgliltigen Verpackung haben wir ein Kennzeichnungsetikett auf jeder Verpackungseinheit
angebracht. Verwenden Sie die Artikelbezeichnung bzw. -nummer (unten), um jedes OFFICE / OFFICE XL /
OFFICE NY Trennwandsystem zu ordnen und auszulegen, bevor Sie mit dem Montageprozess fortfahren.

HINWEIS: Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig durch, um die fiir Ihre spezielle Installation benétigten Teile zu identifizieren.
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KOMPONENTEN
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AUFMASSANLEITUNG FUR PLANUNG

Schritt 1:
Selbstnivellierenden Linienlaser aufstellen.

Schritt 2:
S Mage fiir die Planung aufnehmen.
I
= ~ SR
g z 2 LEGENDE
g |k f1l) s LH1 linke Hahe 1
3 1l lie L AN LH2 linke Hohe 2
- MH1 mittlere Hohe 1
T of | = MH2 mittlere Hohe 2
ol RH1 rechte Héhe 1
1 RH2 rechte Hohe 2
e *KLH kleinste lichte Hohe
Wirkelmesser sedtion’11 *KLB kleinste lichte Breite
protractor *
I KBS (/ *relevantes MaR fiir die Planung

Schirtt 3:
OFFICE System montieren und gegebenenfalls Zwischenraum
zwischen Profil und Mauerwerk hinterfiillen.

Schnitt 1-1

section 1-1 PRI Hinterfullung

} { notwendig
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AUSFRASUNG TURSCHLOSS BEI SYSTEM OFFICE
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GLASBEARBEITUNG
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MONTAGEANLEITUNG OFFICE XL
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ARTIKEL
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A FRAME XL (FIXRAHMENPROFIL FUR BODEN UND WAND)
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B  TOP FRAME XL (FIXRAHMENPROFIL FUR DECKE)
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C FRAME-T XL (GLASSTOSS PROFIL XL)
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D TURRAHMENPROFIL MIT GLASANSCHLUSS

S~ -
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E  TURRAHMENPROFIL MIT GLASANSCHLUSS

H4 LH 10mm

Hammerkopfmutter

H3 RH 10mm

Einbauposition
SchlieBblech

Glasdicke 10mm

Glasdicke 12mm

H3 LH 12mm

Tabelle SchlieBblech Turband

Glasdicke 10 12 10 12
LH H4 H3 HI  H3
RH H3 HAe | H2  H4

MAL-OFFICE-HXL  41AL-OFFICE-H XL AAL-OFFICE-HXL

Legende:

* Zuschnitt nach MaR vor Ort

H4 RH 12mm

MAL-OFFICEHXL
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F  TURRAHMENPROFIL MIT WANDANSCHLUSS
Achtung!

Bei Dorma Tiirband
Unterlegplatte erforderlich

H1 LH 10mm H2 RH 10mm H3 LH 12mm H4 RH 12mm
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ERHOHUNG DER SCHALLDAMMUNG DURCH HINTERFULLEN DER ZWISCHENRAUME

TT1

Geschlossenzellige

Geschlossenzellige
PE-Rundschnur

PE-Rundschnur
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MOGLICHE SYSTEMAUFBAUVARIANTEN

Standard-Variante Sonder-Variante
Seitenteil immer Seitenteil 1 Seitenteil 2
mindestens 2-teilig 2-teilig 1-teilig
PR/ NS P/ NS .
Aufbaureihenfolge
Sonder-Variante

1. Rahmenprofil

® © A © ® 2. Glaselement D

3.Zargenprofil C
=] == 4. Glaselement B und A

|
/

Bei Verwendung des Rahmenprofils 41AL-FRAME XL als Deckenprofil, kénnen auch einteilige Seitenteile problemlos
realisiert werden.

1713

bauseites
bearbeitet

Nur gesteckt-
nicht verschraubt

y
\/

\
\/
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